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INFORMACE KE SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI, MONTÁŽNÍ NÁVOD A POKYNY K ÚDRŽBĚ 

 

WPC plotové prkno plné firmy CIRCONOM Wood Plastic a.s. 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  
 

Při převzetí plotových prken od výrobce či dodavatele se pečlivě seznamte s požadavky výrobce na 
skladování plotových prken a manipulaci s nimi. Při instalaci plotových prken dodržujte montážní návod 
doporučený výrobcem. Rovněž dodržujte pokyny výrobce k údržbě plotových prken. Na vady plotového 

prkna se nevztahuje záruka, pokud při jeho skladování, manipulaci, montáži a údržbě nebude 
postupováno dle tohoto návodu. V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na výrobce nebo 
dodavatele. 

 

 

ÚVODNÍ INFORMACE  
 

WPC plotové prkno je kompozitem (Wood-Plastic Composite) tvořeným přibližně ze 60 % dřevní 
hmotou, z 30 % polymerem ve formě vysokohustotního polyethylenu (HDPE) a z 10 % zlepšujícími 
aditivy. Kompozit byl vyvinut pro zlepšení vlastností dřeva při současném zachování přirozeného 
vzhledu. Na rozdíl od dřeva vyniká odolností proti dřevokazným houbám, hnilobě a napadení hmyzem. 
  

Vzhledem k charakteru materiálu je zakázáno používat plotová prkna jako konstrukční materiál (např. 
na nosné konstrukce), popřípadě jako výplně v místech, kde by v případě průrazu plotových prken hrozil 
pád z výšky (např. výplně zábradlí balkónů). Nosnou konstrukci je třeba řešit pomocí jiných materiálů. 
Plotová prkna nebo jejich odřezky nepoužívejte ani jako podklad pod nosné prvky. 
 

Přestože mají plotová prkna ochranu proti UV záření, může docházet k postupným změnám barvy 
vlivem povětrnostních podmínek, a to kvůli obsahu dřevní hmoty. Barva se časem ustálí. Změna barvy 
není vadou. 
 

Plotová prkna jsou určena pro použití v exteriéru. Jejich použití v jiných podmínkách konzultujte 
s prodejcem nebo výrobcem. 
 

Vlivem povětrnostních podmínek (změn teploty a slunečního záření) může u plotových prken docházet 

k drobným změnám objemu (prkna se mohou roztahovat a smršťovat), proto je nutné při montáži 
vytvářet dilatační mezery.  
 

Povrch plotového prkna je v úpravách jako hladký (bez broušení a embosování), hladký 

s embosováním, broušený bez embosování a broušený s embosováním. To vše buď s jednostrannou 

úpravou nebo oboustrannou úpravou povrchu. Broušením prkno získává oproti nebroušenému povrchu 
světlejší barevný odstín. 
 

Embosování znamená, že plotové prkno je opatřeno na povrchu uměle vytvořeným dekorem dřeva 
(boky plotového prkna jsou vždy nebroušené a neembosované). Dekor jednotlivých plotových prken se 

může lišit. Tím je napodobována přirozená pestrost kresby jako u přírodního dřeva a tyto rozdíly nejsou 
vadou výrobku. Při montáži plotových prken je proto vhodné pro přirozenější vzhled vedle sebe klást 
prkna různých dekorů.   
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Působením povětrnostních vlivů se embosovaný dekor dřeva může postupně vytrácet a v průběhu 
několika let může i zcela vymizet. Tento proces je dán pozvolným zvětráváním dřevní složky na povrchu 
plotového prkna; jedná se tak o přirozenou vlastnost výrobku, která není vadou. 
 

Plotové prkno je plně probarvené na daný barevný odstín v celém jeho průřezu. Jednotlivá plotová prkna 
se mohou drobně lišit ve svém barevném povrchovém odstínu. To je dáno přírodní povahou surovin a 
jejich vzájemnou reakcí při jejich zpracování. Nejedná se o vadu výrobku. Doporučujeme objednávat 
plotová prkna vždy na celý plot najednou a v případě drobných barevných odchylek je vzájemně 
promíchat. Vliv na vnímání drobných rozdílů v barvě povrchu má i instalace plotových prken v závislosti 
na směru, v jakém byla broušena a embosována. Otočte plotové prkno o 180 stupňů a vnímání 
barevného rozdílu v důsledku směru broušení a embosování zmizí.      
 

 

TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU 

 

Rozměry plotového prkna 

(šířka x tloušťka × délka) 

Hmotnost 1 m plotového prkna 

  

  70 x 11 x 4030 mm 0,90 kg 

120 x 11 x 4030 mm 1,60 kg 

120 x 15 x 4030 mm 2,20 kg 

 

Rozměrová tolerance plotového prkna je ± 2 mm u šířky, ± 1,5 mm u tloušťky a ± 30 mm u délky prkna. 

 

 

INFORMACE K MONTÁŽI PLOTOVÝCH PRKEN 

 

Plotová prkna montujte na hliníkové nebo ocelové nosníky. 
 

Hmotnost WPC plotových prken je obecně vyšší než u běžných plotovek např. z měkkého dřeva (smrk, 
modřín). Toto skutečnost je tedy potřeba zohlednit při vytváření konstrukce plotu. 
 

Maximální osová vzdálenost mezi nosníky plotových prken je 800 mm. 

 

Maximální přesah volného konce plotového prkna na obou jeho koncích je 150 mm od posledního místa 
uchycení plotového prkna do nosníku. 
 

Jako spojovací materiál doporučujeme používat vrut, nýt, vratový šroub s maticí a podložkou nebo 

samovrtný vrut (TEX). 
 

Otvory pro spojovací materiál k uchycení plotových prken k nosníku je potřeba předvrtat kvůli tepelné 
roztažnosti tak, aby otvor byl o min. 1 mm větší, než je průměr spojovacího materiálu. 
 

Plotové prkno o šíři 120 mm připevňujte na nosník vždy 2 kusy zvoleného spojovacího materiálu. Ten 
neumísťujte příliš blízko k okraji plotového prkna, aby nedošlo k vylomení hrany prkna. Plotové prkno o 
šíři 70 mm postačí připevnit na nosník 1 kusem spojovacího materiálu. 
 

Každé plotové prkno instalujte tak, aby ze všech jeho stran byla vždy dilatační mezera cca 2-3 mm. 
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INFORMACE KE SKLADOVÁNÍ PLOTOVÝCH PRKEN 

 

WPC plotová prkna je třeba při skladování zejména chránit před UV zářením, které by mohlo zapříčinit 
nesourodou změnu barvy. Plotová prkna skladujte mimo přímé sluneční záření zakrytá světlou 
neprůsvitnou plachtou (ideálně UV-nepropustná fólie) v suchu vodorovně na rovné ploše. Zajistěte 
větrání a zabraňte zbytečnému vystavení vlhkosti. Plotová prkna skladujte vždy v hráni stažená páskou. 
Tím zabráníte jejich zkřivení. Přestože se jedná o moderní polymer, materiál si stále zachovává část 
vlastností dřeva. Plotová prkna rozbalujte z jejich obalů až bezprostředně před jejich instalací. Nepoužitá 
prkna neponechávejte volně ležet. Opět je zabalte a stáhněte na několika místech páskou a zakryjte. 

Zabráníte tak případnému zkroucení a jiné nežádoucí deformaci prken, způsobené působením 
povětrnostních vlivů na dřevní složku. 
 

 

OŠETŘENÍ PLOTOVÝCH PRKEN PO DOKONČENÍ MONTÁŽE  
 

Po dokončení montáže je vhodné plotová prkna omýt vodou. Můžete použít například vysokotlaký čistič 
(max. tlak 80 barů) ze vzdálenosti 40 cm. Je třeba opláchnout prach vzniklý při montáži plotových prken, 

aby se snížila možnost vzniku vodních prachových skvrn. Vzhledem k charakteru materiálu je možné, 
že během prvních několika týdnů kvůli UV záření a dešti prkna nepatrně změní barvu. Barva se časem 
(po 3-4 měsících od instalace podle povětrnostních podmínek) ustálí.  
 

 

ÚDRŽBA, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ A POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT 

 

Obvyklé nečistoty lze odstranit ometením a opláchnutím vodou, případně kartáčováním měkkým 
kartáčem v podélném směru a opláchnutím. Vodní prachové skvrny vznikají vypařováním vody 
z povrchu plotového prkna. Tyto skvrny lze odstranit opláchnutím, případně kartáčováním měkkým 
kartáčem v podélném směru a opláchnutím. Kartáčováním se může měnit barva prkna, postupně by se 
však měla vlivem povětrnostních podmínek a UV záření opět sjednotit.  

 

Neaplikujte rozpouštědla ani ředidla! Nepoužívejte na plotová prkna vosky, oleje, mořidla, laky nebo jiné 
podobné prostředky sloužící k barvení povrchu materiálu a jeho povrchové úpravě/ochraně.  

 

 

 


